
附件1

内蒙古自治区农机报废补贴额一览表（2025年新增）

	机型
	类别
	档次
	报废年限
	补贴额（元）
	提高补贴标准后
	备注

	
	
	
	
	
	补贴额（元）
	相关规定
	

	水稻抛秧机
	13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机
	四轮乘坐式；有序，13行及以上
	5
	6300
	9450
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	

	田间作业监测终端
	田间作业监控设备
	具备控制显示屏
	5
	-
	300
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	新购置补贴标准为800元/台，须提供新购机发票，并上传至“内蒙古自治区内蒙古自治区农机报废补贴辅助管理系统（2021-2026）”

	植保无人机（植保无人驾驶航空器）
	10-20L多旋翼
	10L≤药液箱额定容量＜20L；多旋翼
	5
	-
	2340
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	新购机补贴标准按照《内蒙古自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行。

	
	20-30L多旋翼
	20L≤药液箱额定容量＜30L；多旋翼
	5
	-
	3600
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	

	
	30-50L多旋翼
	30L≤药液箱额定容量＜50L；多旋翼
	5
	-
	4500
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	

	
	50L及以上多旋翼
	药液箱额定容量≥50L；多旋翼
	5
	-
	5400
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	

	
	15-25L单旋翼
	15L≤药液箱额定容量＜25L；单旋翼
	5
	-
	3600
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	新购机补贴标准按照《内蒙古自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行。

	
	25L及以上单旋翼
	药液箱额定容量≥25L；单旋翼
	5
	-
	4500
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	

	粮食干燥机（烘干机）
	批处理量1—4t移动式谷物烘干机
	1t≤批处理量＜4t；移动式
	5
	1800
	
	
	

	
	批处理量4t及以上移动式谷物烘干机
	批处理量≥4t；移动式
	5
	3780
	
	
	

	
	批处理量1-4t循环式谷物烘干机
	1t≤批处理量＜4t；循环式
	5
	1920
	
	
	

	
	批处理量4-10t循环式谷物烘干机
	4t≤批处理量＜10t；循环式
	5
	5040
	
	
	

	
	批处理量10-20t循环式谷物烘干机
	10t≤批处理量＜20t；循环式
	5
	7590
	
	
	

	
	批处理量20-30t循环式谷物烘干机
	20t≤批处理量＜30t；循环式
	5
	9180
	
	
	

	
	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机
	批处理量≥30t；循环式
	5
	14520
	
	
	

	
	处理量20-50t/d连续式谷物烘干机
	20t≤处理量＜50t/d；连续式
	5
	4500
	
	
	

	
	处理量50-100t/d连续式谷物烘干机
	50t/d≤处理量＜100t/d；连续式
	5
	9300
	
	
	

	
	处理量100—300t/d连续式谷物烘干机
	100t/d≤处理量＜300t/d；连续式
	5
	20000
	
	
	

	
	处理量300t/d及以上连续式谷物烘干机
	处理量≥300t/d；连续式
	5
	20000
	
	
	

	
	装载量3—5t批式静态谷物烘干机
	3t≤装载量＜5t；批式静态
	5
	1620
	
	
	

	
	装载量5t及以上批式静态谷物烘干机
	装载量≥5t；批式静态
	5
	2970
	
	
	

	色选机
	执行单元数60-300色选机
	60≤执行单元数＜300
	5
	3300
	
	
	

	
	执行单元数300-450色选机
	300≤执行单元数＜450
	5
	6300
	
	
	

	
	执行单元数450及以上色选机
	执行单元数≥450
	5
	9000
	
	
	

	磨粉机
	磨粉机
	磨辊长度≥40cm
	5
	660
	
	
	

	农用北斗辅助驾驶系统
	农用北斗辅助驾驶系统
	-
	5
	-
	1200
	报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。
	新购机补贴标准按照《内蒙古自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行。

	犁
	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁
	单体幅宽≥35cm;铧体个数:6—8；液压翻转
	8
	900
	
	
	

	
	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁
	35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数:10—12；液压翻转
	8
	1230
	
	
	

	
	单体幅宽35—45cm，7铧及以上翻转犁
	35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥14；液压翻转
	8
	1320
	
	
	

	
	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁
	单体幅宽≥45cm;铧体个数:10—12；液压翻转
	8
	1860
	
	
	

	
	单体幅宽45cm及以上，7铧及以上翻转犁
	单体幅宽≥45cm;铧体个数≥14；液压翻转
	8
	2220
	
	
	

	中耕机
	幅宽3-6m中耕机
	3m≤作业幅宽＜6m
	5
	780
	
	
	

	
	幅宽6m及以上中耕机
	作业幅宽≥6m
	5
	1050
	
	
	

	割草（压扁）机
	1.8-4m往复式割草机
	1.8m≤割幅宽度＜4m；往复式
	5
	420
	
	
	

	
	4m及以上往复式割草机
	割幅宽度≥4m；往复式
	5
	900
	
	
	

	
	1.6-2.1m旋转式割草机
	1.6m≤割幅宽度＜2.1m；旋转式
	5
	660
	
	
	

	
	2.1-2.8m旋转式割草机
	2.1m≤割幅宽度＜2.8m；旋转式
	5
	1560
	
	
	

	
	2.8m及以上旋转式割草机
	割幅宽度≥2.8m；旋转式
	5
	2100
	
	
	

	
	2.8m及以上旋转式割草压扁机
	割幅宽度≥2.8m；带压扁装置；旋转式
	5
	8190
	
	
	

	
	4m及以上自走式割草压扁机
	自走式,功率≥147kW；割幅宽度≥4m；带压扁装置。
	10
	14400
	
	
	

	旋耕机
	单轴1.5-2m旋耕机
	单轴；1.5m≤工作幅宽＜2m
	5
	210
	
	
	

	
	单轴2-2.5m旋耕机
	单轴；2m≤工作幅宽＜2.5m
	5
	420
	
	
	

	
	单轴2.5m及以上旋耕机
	单轴；工作幅宽≥2.5m
	5
	510
	
	
	

	
	双轴1.5—2m旋耕机
	双轴；1.5m≤工作幅宽＜2m
	5
	420
	
	
	包含双轴灭茬旋耕机

	
	双轴2—2.5m旋耕机
	双轴；2m≤工作幅宽＜2.5m
	5
	780
	
	
	

	
	双轴2.5m及以上旋耕机
	双轴；工作幅宽≥2.5m
	5
	870
	
	
	

	耙（限圆盘耙、驱动耙）
	3.5-4.5m圆盘耙
	3.5m≤作业幅宽＜4.5m
	8
	960
	
	
	

	
	4.5-6.5m圆盘耙
	4.5m≤作业幅宽＜6.5m
	8
	1740
	
	
	

	
	6.5m及以上圆盘耙
	作业幅宽≥6.5m
	8
	2340
	
	
	

	
	3-4m驱动耙
	3m≤作业幅宽＜4m
	8
	2880
	
	
	

	
	4m及以上驱动耙
	作业幅宽≥4m
	8
	3450
	
	
	

	粮食输送（提升）机
	粮食运输（提升）机
	10m≤输送距离＜16m，输送带宽度≥600mm，4kW≤配套动力＜7kW
	8
	900
	
	
	

	
	
	输送距离≥16m，输送带宽度≥600mm，4kW≤配套动力＜7kW
	8
	1600
	
	
	

	
	
	输送距离≥16m,输送带宽度≥600mm，配套动力≥7kW
	8
	2000
	
	
	




